
 
 
         ТОВ "БЕТОН НОВА ІНТЕРНЕШНЛ" -  провідне  підприємство  України, яке випускає 

широкий асортимент залізобетонних виробів для  енергетичної і залізничної галузей, цивільного і 

промислового будівництва. 

Високоякісна продукція заводу  користується великим попитом та успішно реалізується як на 

українському ринку, так і за кордоном. 

     На даний час завод  виробляє більш ніж 300 найменувань виробів, серед яких: опори ЛЕП: СК22; 

СК26; СК105; СК120; СК135; СК140; СК150; СК155; СК180; СК200;  СК136,6; СК16,4; СЦП; 

СВ105; СВ95; (також є можливість виробляти стояки с різними видами навантаження нестандартної 

довжини), фундаменти ЛЕП, дорожні плити, палі, залізобетонні вироби для будівництва підстанцій 

і багато що інше. 

У 2019 році  підприємство "БЕТОН НОВА ІНТЕРНЕШНЛ" запустило  єдине в Україні 

виробництво центрифугованих конічних та циліндричних секційних стояків.  

       За замовленням та участю ГП "НЕК "Укренерго" були розроблені робочі креслення і технічні 

умови на виготовлення секційних стояків СКС26.  

Стояки  виготовляються  по ТУ У 23.6-37320399-001-2019 і  повністю відповідають ДСТУ 

БВ.2.6-43:2008,  ДСТУ БВ.2.6-125:2010 і мають всі необхідні сертифікати. 

Вони успішно пройшли випробування на перевірку міцності та тріщиностійкості. Успішно 

використовуються в енергетичній галузі України. 

Провідна команда інженерів підприємства "БЕТОН НОВА ІНТЕРНЕШНЛ" постійно 

вдосконалює та розробляє нові продукти  для провідних компаній України та країн СНД. 

Унікальною розробкою є секційні стояки з двох секцій до 40 метрів  для  телекомунікаційних 

проєктів, операторів мобільного зв’язку, для військових цілей, пожежних вишок, 

блискавковідводів, аеропортів, морських і річкових портів, промислових і складських площ. 

 

Назва Загальна 

довжина, мм 

Довжина 

секцій, мм 

Комель, мм Вершина, мм 

Секційний стояк 40000  26000 + 14000 650 200 

Секційний стояк 31000  8800 + 22200 650 560 

Секційний стояк  33200 26000 + 7200 650 334 

Секційний стояк  38450 22200 + 16250 560 410 

 

      З'єднання секцій стояків відбувається на будівельному майданчику за допомогою фланців та  

високоміцних болтів. Фланцевий стик захищений від корозії цинконаповненим складом. 

ТОВ «БЕТОН НОВА ІНТЕРНЕШНЛ» має можливість виготовити індивідуальні замовлення 

залізобетонних конструкцій по кресленнях замовника, надати професійну консультацію про 

характеристику конструкцій та матеріалів. 

Ми відкриті і готові до нового довгострокового та взаємовигідного співробітництва з усіма 

споживачами залізобетонних виробів. 

 

 

З повагою, 

  

комерційний директор 

Шестунова Ольга 
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